
SonoScape V-2000
Ветеринарная видеоэндоскопическая система класса Full HD 1080p для 
гибкой и жесткой эндоскопиии



SonoScape V-2000. Общая информация
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Удобный и наглядный интерфейс  
с графической тач-панелью 

Встроенный 2-хсветодиодный 
источник света со сроком службы 
светодиодов не менее 50000 ч

1080p FullHD изображение 
высочайшего качества

Видеоэндоскопы: 
• 3 вида гибких эндоскопов
• 3 вида видеокамер для жесткой 

эндоскопии
• широкий ассортимент жестких 

эндоскопов
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Медицинский монитор высокой 
четкости с диагональю экрана 
21,5’, 24’ либо 27’



SonoScape V-2000. Видеопроцессор

Технические характеристики: 
➢ Удобный графический 8’ тач-скрин с функцией блокировки от случайных нажатий
➢ Программирование 3-х кнопок на рукояти гибкого эндоскопа и 3-х кнопок на видеокамере для 

жесткой эндоскопии
➢ Цифровое увеличение изображения до 4-х крат
➢ Режим ChB – цветовое картирование концентрации гемоглобина для поиска измененных 

участков слизистой оболочки (для гибкой эндоскопии)
➢ Отключаемая автоматическая регулировка усиления
➢ Регулировка яркости изображения 
➢ Регулировка цветового тона и насыщенности изображения
➢ Цифровые программные алгоритмы  улучшения резкости изображения изменяемой степени 
➢ Цифровые программные алгоритмы  усиления цвета изменяемой степени (для гибкой 

эндоскопии)
➢ 3 уровня контрастности изображения
➢ Функция удаления эффекта муара (для жесткой эндоскопии)
➢ Режим стоп-кадра, запускаемый с рукоятки эндоскопа, видеокамеры, тачскрина, клавиатуры 

или педали
➢ Функция «картинка в картинке» при активации режима стоп-кадра, изображение в реальном 

времени продолжает отображаться в  уменьшенном виде в углу экрана
➢ Фото- и видеофиксация с сохранением файлов на usb-диск
➢ Влагозащищенная клавиатура и педаль управления в комплекте

Встроенный 2хсветодиодный осветитель: 
➢ Срок службы светодиодов не менее 50000 

часов 
➢ Автоматическая и ручная регулировка 

яркости
➢ Функция трансиллюминации
➢ Встроенная помпа для подачи 

воды/воздуха на линзу объектива с 3 
уровнями подачи



SonoScape V-2000. Видеоэндоскопы гибкие
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Видеоэндоскоп для средних животных V-10M
• рабочая длина 1500 мм
• диаметр вводимой части 9,0 мм
• рабочий канал 2,8 мм
• угол обзора 145°
• глубина резкости 2-100 мм
• углы изгиба изгибаемой части 210/90/120/120
• дополнительный канал подачи жидкости
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Видеоэндоскоп для мелких животных V-10S
• рабочая длина 1100 мм
• диаметр вводимой части 5,8 мм
• рабочий канал 2,2 мм
• угол обзора 145°
• глубина резкости 2-100 мм
• углы изгиба изгибаемой части 210/100/120/120

3

Видеоэндоскоп для крупных животных V-10L
• рабочая длина 3300 мм
• диаметр вводимой части 12,5 мм
• рабочий канал 3,8 мм
• угол обзора 145°
• глубина резкости 2-100 мм
• углы изгиба изгибаемой части 200/180/160/160
• дополнительный канал подачи жидкости



SonoScape V-2000. Видеокамеры 
эндоскопические
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Видеокамера 10.111.201V
• Фиксированное фокусное 

расстояние 18 мм 
• Универсальный адаптер
• Пылевлагозащита IPX7
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Видеокамера 10.110.201V
• Регулируемое фокусное расстояние 

19-38 мм (увеличение до Х2.0)
• Универсальный адаптер
• Пылевлагозащита IPX7
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Видеокамера 10.112.201V
• Фиксированное фокусное 

расстояние 32 мм 
• Универсальный адаптер
• Пылевлагозащита IPX7



SonoScape V-2000. Видеоэндоскопы жесткие
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Лапароскопы
• 10,0мм/307мм/0⁰/широкий угол
• 10,0мм/307мм/30⁰/широкий угол
• 5,0мм/312мм/0⁰/широкий угол
• 5,0мм/312мм/30⁰/широкий угол
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Артроскопы
• 4,0мм/175мм/0⁰/широкий угол
• 4,0мм/175мм/30⁰/широкий угол
• 4,0мм/175мм/70⁰/широкий угол
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Гистероскопы
• 2,9мм/302мм/0⁰/широкий угол
• 2,9мм/302мм/30⁰/широкий угол
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Цистоскопы
• 4,0мм/302мм/0⁰/стандартный угол
• 4,0мм/302мм/12⁰/стандартный угол
• 4,0мм/302мм/30⁰/стандартный угол



SonoScape V-2000. Дополнительная информация

Тележка эндоскопическая:

➢ Регулируемый держатель для монитора
➢ 4 полки (2 - регулируемые по высоте)
➢ 2 кронштейна для эндоскопов

Монитор:

➢ Монитор медицинский высокой четкости, диагональ экрана 21,5’, 24’, или 27’


